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Locate the end of the hose that 
looks like the picture above. 
This end is longer and tapered.

Insert handheld shower �xture 
into handheld holder.

Remove existing showerhead. Using a wire brush or steel wool, 
thoroughly clean threaded area of 
existing shower arm.

Flush out shower pipe for 5 to 
10 seconds.

Wrap Te�on tape clockwise 3 
turns around threaded end of 
shower arm.

Locate the end of the hose that 
looks like the picture above.

Place a washer into hose end 
and screw onto handheld wand. 
If washer is not in hose, place 
washer in hose end and screw 
onto holder.

Washer
Hose End

In a clockwise direction, screw 
handheld holder onto the taped 
portion of shower arm. If washer 
is not in hose, place washer in 
hose end and screw onto holder.
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Hose End

Easy Spray Selection and Adjustable Face
Enjoying different sprays during your shower is quick and simple with the
Oxygenics Evolution’s click button. Simply click the button on the handle 
for a quick spray change. Switch between the large core or mini cores for 
the ultimate Oxygenics showering experience. The Oxygenics Evolution also 
offers a 360� adjustable face that allows you to twist the face to any angle 
you like.  

Fácil selección de rociado y ángulo ajustable
Disfrutar de diferentes tipos de rociado durante la ducha es rápido y sencillo 
con el botón de presión de Oxygenics Evolution. Simplemente presione el 
botón en el mango para cambiar rápidamente el tipo de chorro. Alterne entre 
rociados �nos y rociados gruesos para disfrutar de la máxima experiencia de 
ducha con Oxygenics. Oxygenics Evolution ofrece además una cara ajustable 
de 360° que le permite orientarla en el ángulo que desee.
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Localice el extremo de la 
manguera que se parece al de la 
imagen anterior. Este extremo es 
más largo y cónico.

Inserte la regadera en el 
soporte.

Retire la regadera existente. Limpie profundamente el área 
roscada del brazo de ducha 
existente con un cepillo de metal o 
lana de acero.

Drene la tubería de la ducha 
durante 5 a 10 segundos.

Coloque 3 vueltas hacia la 
derecha de cinta de te�ón 
alrededor del extremo roscado 
del brazo de ducha.

Localice el extremo de la 
manguera que se parece al de la 
imagen anterior.

Coloque una arandela en el extremo de 
la manguera y atorníllelo la vara de la 
regadera. Si la arandela no se encuentra 
en la manguera, coloque la arandela en 
la extremo de la manguera y atornille la 
vara de la megadera.

Atornille hacia la derecha el soporte de 
la regadera en la parte con cinta del 
brazo de la ducha. Si la arandela no se 
encuentra en la manguera, coloque la 
arandela en la extremo de la manguera 
y atornille la vara de la megadera.
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